
X89264MI10 Dunstabzugshaube

Elegante Abzugshaube mit fortschrittlichen Funktionen

Um das Design Ihrer Küche zu vervollständigen, hat diese Abzugshaube ein
elegantes Design und eine hochwertige Ausführung.

Dunstabzugshaube mit Hochleistungsmotor

Mit ihrem Hochleistungsmotor saugt diese
Dunstabzugshaube Dunst schnell aus der Küche ab.
So ist gute, saubere Luft in der Küche garantiert.

Die elektronische Bedienung sorgt für präzise Einstellungen

Mit der elektronischen Bedienung dieser Dunstabzugshaube können Sie
präsize die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Weitere Vorteile
Helle, sparsame LEDs für eine fantastische Sicht über den gesamten
Kochbereich

•

Produktspezifikationen:

Leistungswerte im Abluftbetrieb
(Intensiv): 685 m³h

•

Leistungswerte im Abluftbetrieb
(Max/Min): 610 / 315 m³/h

•

 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe•
LED-Beleuchtung : (Anzahl der
Lampen: 4 , Gesamte
Beleuchtungsleistung: 4.4 Watt)

•

Anzahl der Motoren: 1•
3 Edelstahl-Design-Fettfilter•
Kohleaktivfilter EFF72 , PNC 942 492
262 , Anzahl 1, als Sonderzubehör
erhältlich

•

Hocheffizienter Aktivkohlefilter:
SUPCHARC-F , 942 492 840 als
Sonderzubehör erhältlich

•

Abluft- und Umluftbetrieb möglich•

Technische Daten:

Bauart : Inselhaube•
Gerätebreite (cm) : 90•
Anzahl der Gebläsestufen : 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe•
Steuerung : elektronische Drucktasten•
Energieeffizienzklasse : C•
Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 610•
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A) : 63•
Art der Beleuchtung : LED-Beleuchtung•
Farbe : Edelstahl•
PNC : 942 492 819•
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 95.2•
Fluiddynamische Effizienzklasse : C•
Fluiddynamische Effizienz : 19.9•
Beleuchtungseffizienzklasse : A•
Beleuchtungseffizienz : 95•
Klasse für Fettabscheidegrad : B•
Fettabscheidegrad (%) : 90•
Intensiv Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 685•
Intensiv Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 425•
Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 400•
Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 315•
Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 220•
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Intensiv) in db(A) : 68•
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A) : 45•
Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A) : 75•
Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A) : 65•
Abluftstutzen (mm) : 120•
Kohleaktivfilter : EFF72•
Kohleaktivfilter Bestellnummer : 942 492 262•
Anschluss-Spannung (Volt) : 230•
Mindestabstand Elektro(cm) : 65•
Mindestabstand Gas (cm) : 65•
Bruttogewicht (kg) : 35.9•
Nettogewicht (kg) : 26.6•

Produktbeschreibung:

Inselhaube, 90cm,
Elektronische Regelung,
LED-Beleuchtung,
Metall-Design-Fettfilter



X89264MI10 Dunstabzugshaube


